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Принадлежности: Соединительный и Aдаптерный кабели

Соединительный кабель, тип VT-VETK-1-1X
Соединительный кабель между контрольным прибором 
VT-VET-1-1X и клапанами пропорционального регулиро-
вания со встроенными электронными устройствами (кла-
паны с кодом заказа K9 и K31 для электрического под-
ключения)

Подключение для клапанов Штекер в соответствии с DIN EN 175201-804
Подключение для контрольного прибора Штекер MS3101A 14S 6P
Длина соединительного кабеля	 д 3 м
Масса	 м 0,3 кг

Подключение для клапанов Штекер VG 95 328
Подключение для контрольного прибора Штекер MS3101A 14S 6P
Длина соединительного кабеля	 д 3 м
Масса	 м 0,3 кг

Технические данные (при применении агрегата за пределами указанных величин просьба сделать запрос!)

Yведомления:
	 Для удлинения можно соединить друг с другом 

несколько кабелей.
	 При работе клапанов с электрическим подключением 

K31 заземляющий провод размыкается.

Адаптерный кабель, тип VT-VETAK-1-1X
Адаптерный кабель между контрольным прибором 
VT-VET-1-1X и клапанами пропорционального регулирова-
ния со встроенными электронными устройствами (клапа-
ны с кодом заказа K17 для электрического подключения)

Технические данные (при применении агрегата за пределами указанных величин просьба сделать запрос!)
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